Regler fur Ausgangsdruck: / pilot for outlet pressure control

RMG 610 (RS 10 d)

Ausfithrung RS 10 d MM

version RS 10 d MM

fur Fihrungsbereich 0,5 bar bis 3,5 bar

for outlet pressure range 0.5 bar to 3.5 bar

Verstarkungseinstellung
(hohe Verstéarkung)

bleed valve adjustment
(bleed set low)

Hilfsdruckstufe
load limiting stage

Atmungsleitung
breathing line

Eingangsdruckleitung
inlet pressure line

Ausfiihrung RS 10 d MN

version RS 10 d MN

fiir Filhrungsbereich 0,020 bar bis 0,5 bar

for outlet pressure range 0.020 bar to 0.5 bar

Verstérkungseinstellung
(niedrige Verstérkung)

bleed valve adjustment
(bleed set high)

Hilfsdruckstufe
load limiting stage

Atmungsleitung
breathing line

Eingangsdruckleitung
inlet pressure line

Regelstufe
regulating stage

Sollwertfeder
setpoint spring

MeBmembran
measuring diaphragm

MeBleitung
measuring line

Abstrémleitung
bleed line

Stelldruckleitung
loading pressure line

Verstarkerkolben
control piston

Regelstufe
regulating stage

Sollwertfeder
setpoint spring

MeBmembran
measuring diaphragm

MeBleitung
measuring line

Abstrémleitung
bleed line

Stelldruckleitung
loading pressure line
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Umfassende Leistung fir die Gasversorgung . ‘




